
Fiche produit
Fenix
LAmpe Fenix SD11 - Lampe de plongee - 1000 Lu
Notre reference: SC1075
Prix de vente (TTC): 115,00 CHF



Description:
La SD11 est conçue principalement pour la photographie sous-marine. Le mode R+ est la combinaison optimale
de lumière blanche neutre et de lumière rouge, superposée à la vision sous-marine, à la photographie et à la
prise de vue vidéo, car à une certaine profondeur la lumière rouge est rare, même si vous avez suffisamment de
luminosité.

Doté d'une LED blanche neutre et d'un faisceau large souple, le SD11 est adapté à l'éclairage et à la
photographie sur le rivage ou dans l'eau. En outre, une classification imperméable à 100m rend la lampe de
poche parfaite pour les exigences de la plongée profonde. L'anneau rotatif magnétique offre une sélection de
mode facile, et un design d'éclairage sûr avertit l'utilisateur de faible niveau de batterie. La pince éclairée et le
support de la caméra inclus peuvent être utilisés avec souplesse et fonctionnent bien avec la plupart des
caméras de sport et des reflex numériques.

Caractéristiques
· Utilise LED rouge neutre Cree XM-L2 U2 et LED rouge Cree XQE, avec une durée de vie de 50 000 heures
· Alimenté par une batterie Li-ion rechargeable 18650 ou deux batteries lithium CR123A
· 138mm Longueur × 26mm Diamètre du corps × 34mm Diamètre de la tête
· 132,5 grammes (hors batterie)
· Sortie combinée de lumière blanche et rouge neutre - éclairage supplémentaire idéal pour la photographie sous-
marine, la prise de vue vidéo.
· Angle de faisceau super large de 110 degrés pour un effet d'éclairage uniforme et doux
· Pince à lampe spécialisée et monture de caméra pour la photographie; convient à la plupart des appareils photo
et des caméras DSLR
· Anneau rotatif magnétique pour une seule main
· Vérification du niveau de la batterie
· Conception d'éclairage pour une plongée sûre
· Structure du corps à double couche; résistant à la corrosion
· Capuchon de queue avec grande boucle pour une extraction rapide et pratique
· La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante
· Protection contre les inversions de polarité pour protéger contre une mauvaise insertion de la batterie
· Fabriqué en aluminium durable
· Finition anti-abrasive anodisée dure

ANSI/PLATO FL1 - SD11

MODE Puissance Autonomie Portée Intensité Résistance
aux chocs

Etanchéité

Lumière blanche
haute

1000
Lumens

2h 45m 505cd 1m IP68 Profondeur
100m

Lumière blanche
basse

500 Lumens 3h 40min 30m 225cd

R+ 250 Lumens 3h 23m 132cd
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